
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Surface PVC transparent 

 Bonne brillance des couleurs 

 Technologie de points adhésifs. Conçu pour éviter la formation de bulles d'air lors de 

l'application. Il peut être installé par n'importe qui grâce à la technologie à points 

 Repositionnable sans résidus 

  Idéal pour les promotions à court terme intérieures ; publicité intérieure : promotions 

concerts, théâtres, cinémas ou centres commerciaux 

 Signalétique intérieure : signalisations/plans/bannières pour expositions, points de vente, 

conventions etc. 

 Décoration intérieure : média pour la décoration intérieure pour couverture de murs et autres 

surfaces 

 
 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

140 g/m² 
 

120 µm 
 

 
L*  
a*  
b*  

% 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Conditionnement 
 

Mandrin 

1370 x 50 1 3’’ 
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DiaFilm Dot 140 – Clear 

 Film PVC transparent adhésif à points – 

repositionnable 

Idéal pour les décorations 

architecturales/graphiques pour fenêtres et 

stands d’exposition 
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