
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Blancheur et surface naturelles 

 Temps de séchage très rapide 

 Bonne opacité  

 Stabilité dimensionnelle élevée et résistance à l'humidité 

 Peut être appliqué avec de la colle standard pour papier peint non tissé 

 Sans PVC 

 Certifié FSC 
 Classement au feu : C-s1, do (ISO EN 13501-1 : 2007) 

 
 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

150 g/m² 310µm 74 
L* 96.7 
a* -0.4 
b* +3.9 

89% 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Conditionnement 
 

Mandrin 

1001 x 51 
1067 x 51 
1372 x 51 
1600 x 51 

1 
1 
1 
1 

3’’ 
3’’ 
3’’ 
3’’ 

 

 

 

 

 

 

Papier Peint DigiWall 150g Mat (6890) 

Technologies Certifications 

Caractéristiques 

Données Techniques 

Papier Peint DigiWall 150g Mat 

Fiche Technique 

Version janv. 2022 

Papier Peint DigiWall 150g UV Latex Mat 

 Idéal pour donner vie à des espaces 

publiques, décoration intérieure 

 

Carré Haussmann 

52, Boulevard de l’Yerres 

91000 ÉVRY 

01 60 79 10 10 

Diatrace est le nom 

commercial de TDP SAS 


