
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Surface satinée 

 Matière très souple 

 Résistant à la déchirure 
 La surface satinée semblable à celle du papier empêche les reflets gênants et offre des 

impressions brillantes 
 Son épaisseur offre une manipulation facile et des caractéristiques de traitement optimales 
 Utilisation à court et à moyen terme dans des applications en extérieur 

 Convient à la production de panneaux A, supports d’information et d’autres applications POS 

 Applications pour Roll-Up Possibles 

 Voir la référence DuraSol pour plus d’épaisseur 

 Pour préserver la qualité de ce support, il convient de le stocker et de le convertir dans les 

conditions suivantes: 35 à 65% d’humidité à une température de 10 à 30 ° C 

 
 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

130 g/m² 
Norme ISO 536 

170 µm 
Norme ISO 4593 
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Dimensions (mm x m) 
 

Conditionnement 
 

Mandrin 

914 x 40 
1270 x 40 
1372 x 40 
1524 x 40 

1 
1 
1 
1 

3’’ 
3’’ 
3’’ 
3’’ 
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Film Polypro Satin 170 – Syntisol Dos Blanc 

 Film universel en polypropylène satiné pour 

les présentoirs et les tableaux d'affichage 

intérieurs et extérieurs 
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